
• CAMICERIA: SINGOLO, DOPPIO, TRIPLO STRATO

• ABITI DA LAVORO

• TERMO ADESIVAZIONE IN GENERE

• SHIRT FACTORY: SINGLE, DOUBLE, TRIPLE LAYER

• WORKING CLOTHES

• GENERAL FUSING

•
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CAMPI DI APPLICAZIONE • APPLICATION FIELDS

Adesivatrice per camiceria
mod. 75 2C/5

Shirts Fusing Machine
Mod. 75 2C/5

DIMENSIONI E PESO • SIZE AND WEIGHT

102 cm. 148 cm. 71 cm. 148 cm. Kg. 500

Larghezza Lunghezza con mensole Lunghezza senza mensole Altezza Peso
Width Length with shelves Length without shelves Height Weight

TABELLA TECNICA 75 2C/5 • 75 2C/5 TECHNICAL DATA

75x55 cm. 220/380 6 Kw 4 Kw/h 0 - 120" 0 - 200°C 0 - 5 Kg/cmq. 2
upon request

Misura piano di lavoro Voltaggio Potenza installata Consumo orario Tempo di lavoro Temperatura Pressione N. dei piani di lavoro
Working plane size Voltage Installed power Consumption/hour Working time Temperature Pressure N. of working planes

• electronic control of whole equipment
• high pressure (till 5kg./cmq.) which guarantees a

very high quality even for heavier productions
• two working planes to avoid dead times

•

• Controllo elettronico di tutta la strumentazione
• alta pressione (fino a 5 kg./cmq.) che garantisce

ottima qualità anche nelle lavorazioni più pesanti
• due piani di lavoro per evitare tempi morti
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DOMAINE D'APPLICATION • SECTORES DE APLICACIÓN

• CHEMISES, SINGNALE, DOUBLE, TREBLE COUCHE

• VETEMENTS DE TRAVAILLE

• THERMOCOLLAGE EN GENERAL

• CAMISERÍA: ESTRATO ÚNICO, DOBLE Y TRIPLE

• ROPAS DE TRABAJO

• TERMOFIJADO EN GENERAL

• control electronique de tous instruments
• haute pression (jusqu' a 5kg./cmq.) qui garantit une

qualite optimale aussi avec les materiels plus difficiles
• des plains de travaille pour eviter interruption du

travail

• registro electrónico de toda máquina
• alta presíon (hasta 5kg./cmq.) que garantiza una

optima cualidad tambien para trabajos más cargos
• dos planos de trabajo para prevener tiempos muertos

••

Machine à Thermocoller pour
Chemises mod. 75/2c/5

Termofijadora para Camisería
mod. 75/2c/5

DIMENSIONS ET POIDS • TAMAÑO Y PESO

102 cm. 148 cm. 71 cm. 148 cm. Kg. 500

Largueur Longueur avec etages Longueur Hauteur Poids
Anchura Anchura con consolas Anchura sin consolas Altura Peso

INFORMATIONS TECHNIQUES 75/2C/5 • DATOS TÉCNICOS 7S/2C/5

75x55 cm. 220/380 6 Kw 4 Kw/h 0 - 120" 0 - 200°C 0 - 5 Kg/cmq. 2
upon request

Dim. plain de travaille Voltage Puissance installée Consom. horaire Temps de travaille Température Pression N. des plaines de travaille
Medida del pl. de trabajo Voltaje Potencia planteada Consumo horario Tiempo de trabajo Temperatura Presón N. de planos de trabajo

• control electronique de tous instruments
• haute pression (jusqu' a 5kg./cmq.) qui garantit une

qualite optimale aussi avec les materiels plus difficiles
• des plains de travaille pour eviter interruption du

travail

• registro electrónico de toda máquina
• alta presíon (hasta 5kg./cmq.) que garantiza una

optima cualidad tambien para trabajos más cargos
• dos planos de trabajo para prevener tiempos muertos

••

••


