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Leggerezza, scorrevolezza,
ergonomicità e precisione sono le
c a r a t t e r i s t i c h e  c h e
contraddistinguono gli elettroferri
a vapore , doti necessarie
per avere ottime prestazioni di stiro.
Leggerezza solo 1,45 kg.
S c o r r e v o l e z z a 0 , 6 µm .
Ergonomicità grazie ad un manico
ana tom ico  i n  l egno  con
microinterrutore incorporato.
Precisione uno scarto di ±2°C per
il ferro a controllo elettronico. Bassa
temperatura di esercizio.

electric steam irons are
l ight ,  prec ise,  s l id ing and
ergonomic: all distinguishing
qualities, that allow to get the
highest ironing performance.
Ligth iron :  only 1,45 kg.
Sliding iron: 0,6 µm.
Ergonomic iron: thanks to an
ana tom ic  wooden  hand le
equipped with an incorporated
microswitch.
Precise iron: a margin of ± 2°C
for the electrically controlled iron.
Low work ing temperature .
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Leggerezza, scorrevolezza,
ergonomicità e precisione sono le
c a r a t t e r i s t i c h e  c h e
contraddistinguono gli elettroferri
a vapore , doti necessarie
per avere ottime prestazioni di stiro.
L e g g e re z z a s o l o  1  k g .
S c o r r e v o l e z z a 0 , 6 µm .
Ergonomicità grazie ad un manico
ana tom ico  i n  l egno  con
microinterrutore incorporato.
Precisione uno scarto di ±2°C per
il ferro a controllo elettronico. Bassa
temperatura di esercizio.
Soffiaggio aria fredda nella parte
posteriore per fissare la cucitura.

electric steam irons are
l ight ,  p rec ise ,  s l id ing  and
ergonomic: all distinguishing
qualities, that allow to get the
highest ironing performance.
Ligth iron :  only 1,00 kg.
Sliding iron: 0,6 µm.
Ergonomic iron: thanks to an
a n a t o m i c  w o o d e n  h a n d l e
equipped with an incorporated
microswitch
Precise iron: a margin of ± 2°C
for the electrically controlled iron
Low work ing  tempera tu re .
Cold air blowing in the rear iron
part to fix the sewings.
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Pesi variabili, scorrevolezza,
ergonomicità e precisione sono
l e  c a r a t t e r i s t i c h e  c h e
contraddistinguono i ferri da
r ipasso fodere ,  dot i
necessarie per avere ottime
prestazioni di stiro.
Pesi variabili da 1,25 kg a 3,5 kg
in base alle esigenza di stiro.
S c o r r e v o l e z z a 0 , 6 µm .
Ergonomicità data da un manico
a n a t o m i c o  i n  l e g n o  c o n
microinterrutore incorporato.
Precisione uno scarto di ±2°C.
Piastra completamente lucida
con punta fine per permettere
l ’ inser imento nei  punt i  p iù
delicati.

11
2

212

035.10

035.20

035.40

035.60035.70035.90

035.50

electric steam irons are
sliding, ergonomic, precise and
available in different weights: all
qualities that distinguish Macpi lining
touch-up irons, allowing to get the
highest ironing performance.
Different available weights: from
1,25 kg to 3,50 kg according to the
ironing needs.
Sliding iron: 0,6 µm.
Ergonomic iron: thanks to an
anatomic wooden handle equipped
with an incorparated microswitch.
Precise iron: a margin of ± 2°C
Completely polished plate with a thin
pointed top, in order to allow the
ironing even in the more delicate
points.
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